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1.3.3	 E630系列指示灯按键说明

表 1-6	 E630 指示灯说明表

丝印 指示灯含义 颜色 状态 说明

RUN 电源指示灯 红色
熄灭 母线掉电

常亮 母线上电

故障指示灯 红色
熄灭 变频器无故障

常亮 变频器故障

运䄩V态运 ∀ ∀ ∀运

运
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2.1	一般规格

冷却方式 规格

使用环境

工作温度 -10℃ ~+50℃无结露（环境温度在 45℃ ~50℃，请降额使用）

储存温度

-20℃ ~+70℃ 

运输存贮温度要求：-20℃ ~+70℃ 

运输存贮湿度变化范围：20%~85%，无凝露

相对湿度 20%~85%RH 以下（无结露）

海拔高度 低于 1000m，海拔超过 1000m 时请降额使用，降额 2%/100m

震动 5.88m/s²（0.6G）以下，10~60Hz（避免在共振点连接使用）

冲击 加速度 100m/s² 以下（XYZ）

防护等级 IP20

污染等级 污染等级Ⅱ或污染等级Ⅰ的环境

电磁兼容性

要求

静电放电
空气放电：±8kV    

接触放电：±4kV

电快速脉冲群 ±2kV

浪涌

交流电源    

DM（差模） 1kV  

CM（共模） 2kV

散热方式 风冷

安装位置 螺钉固定

主体材质 钣金

2.2	基本规格

2.2.1	 输入电压三相380V标准机种

E630系列变频器功率（kW） 30 37 45 75

适配电机容量 [kW] 3.7 3.7~4.5 4.5~5.5 7.5~10

额定输出电流 [Arms] 60.0 75.0 91.0 150.0

瞬时最大输出电流 [Arms] 108 135 164 270

额定输出电压 [V] 0~ 输入电压

最高输出频率 [Hz] 0~599

载波频率 [Hz]
VF:  0.5k~16k；

SVC:  0.5k~10k

过载能力 110% 额定电流 1 小时，150% 额定电流 1 分钟 180% 额定电流 1 秒

输入电源电压 [V] 三相 AC 380V~480V、50/60Hz （-15%~10%）

输入电流 [Arms] 62.0 76.0 92.0 157.0

电源容量 [kVA] 40.0 57.0 69.0 114.0

宽电压特性 [V] 宽电压范围设计 187V~242V（-15%~10%）

制动电阻
外置制动电阻器

电阻值 [Ω] 16 16 16 8

容量 [W] 2500 3700 4500 7500

外置最小制动电阻值 [Ω] 19.2 14.8 12.8 6.8
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2.3	性能规格

2.3.1	 基本功能

项目 规格

输入频率分辨率
数字设定：0.01Hz

模拟设定：最高频率 ×0.01%

电机类型及控制方式
三相异步电机：VF 控制、SVC 无速度传感器矢量控制，FVC 有速度传感器矢量控制

永磁同步电机：SVC 无速度传感器矢量控制，FVC 有速度传感器矢量控制

启动转矩 150% （SVC 0.5Hz）；180%（FVC 0Hz）

调速范围

1:50  VF 控制 

1:100 无速度传感器矢量控制

1:1000 有速度传感器矢量控制

速度控制精度

±1.0%  VF 控制  

±0.5%  无速度传感器矢量控制

±0.02%  有速度传感器矢量控制

转矩提升
自动转矩提升

手动转矩提升 0.1%~30.0%

VF 曲线 直线 VF，多点 VF，N 次方 VF，VF 分离

加减速曲线
直线或 S 曲线加减速方式。

四种加减速时间，加减速时间范围 0.0~6500.0s

自动电压调整（AVR） 当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定

直流制动

直流制动频率：0.00Hz~ 最大频率

制动时间：0.00s~30.00s

制动动作电流值：0.00%~100.00%

点动控制
点动频率范围：0.00Hz~ 最大频率

点动加减速时间 0.00s~600.00s

简易 PLC、多段速运行 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行

内置 PID 内置 2 套 PID 参数，可方便实现闭环过程控制系统

LED 显示 本机自带 LED 键盘，实现参数设定，状态监测功能

保护功能 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、快速限流、转矩限制等

2.3.2	 个性化功能

项目 规格

自定义按键 支持选配可编程按键，点动、正 / 负输入切换功能、功能码显示切换、启停的命令切换

通讯总线 支持 RS-485、Profibus-DP*、CANlink*、CANopen、Profinet*、 EtherCAT、 EtherNET/IP*

虚拟 IO 多组虚拟 DIDO，可实现简易逻辑控制

定时控制 设定时间范围 0min~6500min

多电机切换 四组电机参数，可实现四个电机切换控制

电机过热保护 AI3 可接收电机温度传感器输入（PT100，PT1000，KTY）

多编码器支持 支持差分，开路集电极，UVW，旋转变压器，正余弦等编码器，多摩川绝对值编码器

自定义故障功能 用户可根据需求，自定义模拟量或者数字量故障

强大后台软件
支持变频器参数操作及虚拟示波器功能。

通过虚拟示波器可实现对变频器内部状态的图形监视

用户可编程 *
选配用户可编程卡，可以实现二次开发，

编程方式兼容禾川公司的 PLC

参数批量烧录 通过连接后台软件可快速烧录参数
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电量计量 可计算单位时间内的用电量

显示模式切换 显示模式可为快速菜单模式和与出厂值不同模式，方便调试

运行命令通道 三种通道：操作面板给定、控制端子给定、通讯给定

频率源 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、多段速、PLC、 PID、通讯给定

无线通讯 * 可选配 WIFI、蓝牙、物联网模块
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3.1	安装说明

3.1.1	 控制柜安装

在进行设备控制柜内安装时，请注意以下几点事项 : 

（1）请保证安装方向与墙壁垂直，使用自然对流或风扇对设备进行冷却，通过螺钉固定安装在控制柜内。

（2）为保证能通过自然对流或风扇进行冷却，请参照下图进行安装，在设备的周围留有足够的空间，避免设备的环境温度出
现局部过高。

（3）并排安装时，横向两侧建议各留 50mm 以上间距，假若安装空间受限，可选择不留间距。
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P00.28 运行时频率指令 UP/DOWN 基准
0: 运行频率

1: 设定频率
uint16 0 W* 0x001c

P00.29 调制方式
0: 异步调制

1: 同步调制
uint16 0 W 0x001d

P00.30 死区补偿模式
0: 不补偿

1: 模式 1
uint16 1 W 0x001e

P00.31 随机 PWM
0: 随机 PWM 无效

1~10:  PWM 载频随机深度
uint16 0 W 0x001f

P00.32 过调制系数 100%~110% uint16 105% W* 0x0020

P00.33 调谐选择

00: 无操作

01: 异步机静态部分调谐

02: 异步机动态调谐

03: 异步机静态完整调谐

11: 同步机静态调谐

12: 同步机动态调谐

uint16 0 W* 0x0021

4.2	P01 启停参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P01.00 启动方式

0: 直接启动

1: 速度跟踪再启动

2: 异步机预励磁启动

uint16 0 W 0x0100

P01.01 启动频率 0.00Hz~10.00Hz uint16 0.00Hz W 0x0101

P01.02 启动频率保持时间 0.0s~100.0s uint16 0.0s W* 0x0102

P01.03 启动直流制动 / 预励磁电流 0%~100% uint16 50% W* 0x0103

P01.04 启动直流制动 / 预励磁时间 0.0s~100.0s uint16 0.0s W* 0x0104

P01.05 停机方式
0: 减速停车

1: 自由停车
uint16 0 W 0x0105

P01.06 停机直流制动起始频率 0.00Hz~ 最大频率 P00.08 uint16 0.00Hz W 0x0106

P01.07 停机直流制动等待时间 0.0s~100.0s uint16 0.0s W 0x0107

P01.08 停机直流制动电流 0%~100% uint16 50% W 0x0108

P01.09 停机直流制动时间 0.0s~100.0s uint16 0.0s W 0x0109

P01.10 点动运行频率 0.00Hz~ 最大频率 P00.08 uint16 2.00Hz W 0x010a

P01.11 点动加速时间 0.0s~6500.0s uint16 20.0s W 0x010b

P01.12 点动减速时间 0.0s~6500.0s uint16 20.0s W 0x010c

P01.14 加减速方式

0: 直线加减速

1: S 曲线加减速 A

2: S 曲线加减速 B

uint16 0 W* 0x010e

P01.15 S 曲线开始段时间比例 0%~100% uint16 30% W* 0x010f

P01.16 S 曲线结束段时间比例 0%~100% uint16 30% W* 0x0110

P01.17 跳跃频率 1 0.00Hz~ 最大频率 P00.08 uint16 0.00Hz W 0x0111

P01.18 跳跃频率幅度 0.00Hz~ 最大频率 P00.08 uint16 0.00Hz W 0x0112

P01.19 正反转死区时间 0s~3000.0s uint16 0.0s W 0x0113

P01.21 反转控制
0: 允许反转

1: 禁止反转
uint16 0 W 0x0115

P01.22 转速跟踪方式

0: 从停机频率开始

1: 从零速开始

2: 从最大频率开始

uint16 0 W 0x0116
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4.5	P05 输入端子参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P05.00 DI1 端子功能选择

0：无功能
1：正转运行（FWD）
2：反转运行（REV）
3：三线式运行控制
4：正转点动（FJOG）
5：反转点动（RJOG）
6：端子 UP
7：端子 DOWN
8：自由停车
9：故障复位（RESET）
10：运行暂停
11：外部故障常开输入
12：多段指令端子 1
13：多段指令端子 2
14：多段指令端子 3
15：多段指令端子 4
16：加减速选择端子 1
17：加减速选择端子 2
18：频率源切换
19：UP/DOWN 设定清零（端子、键盘） 
20：运行命令切换端子
21：加减速禁止
22：PID 暂停
23：PLC 状态复位
24：摆频暂停
25：记数器输入
26：计数器复位
27：长度计数输入
28：长度复位
29：转矩控制禁止
30：PULSE（脉冲）频率输入（仅对
DI5 有效）
31：保留
32：立即直流制动
33：外部故障常闭输入
34：频率设定起效端子（此端子功能
不设，默认为有效）       
35： PID 作用方向取反端子 
36：外部停车端子 1
37：控制命令切换端子 2
38：PID 积分暂停端子
39： 频率源 X 与预置频率切换端子
40： 频率源 Y 与预置频率切换端子
41：电机选择端子 1
42：电机选择端子 2
43：PID 参数切换端子
44：用户自定义故障 1
45：用户自定义故障 2
46：速度控制 / 转矩控制切换
47：紧急停车
48: 外部停车端子 2
49：减速直流制动
50：本次运行时间清零
51：超启动保持
52：超启动下降
53：超启动先保持后下降
61：超启动停止

uint16 0 W* 0x0500

P05.01 DI2 端子功能选择 uint16 0 W* 0x0501

P05.02 DI3 端子功能选择 uint16 0 W* 0x0502

P05.03 DI4 端子功能选择 uint16 0 W* 0x0503

P05.04 DI5 端子功能选择 uint16 0 W* 0x0504

P05.05 DI6 端子功能选择 uint16 0 W* 0x0505

P05.06 保留 uint16 0 W* 0x0506

P05.07 保留 uint16 0 W* 0x0507

P05.08 保留 uint16 0 W* 0x0508

P05.09 保留 uint16 0 W* 0x0509
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4.6	P06 输出端子参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P06.01 继电器输出选择

0: 无输出
1: 变频器运行中
2: 故障输出（故障停机）
3: 频率水平检测 FDT1 输出
4: 频率到达
5: 零速运行中（停机时不输出）
6: 电机过载预报警
7: 变频器过载预报警
8: 设定记数值到达
9: 指定记数值到达
10: 长度到达
11: PLC 循环完成
12: 运行时间到达
13: 频率限定中
14: 转矩限定中
15: 运行准备就绪
16: AI1>AI2
17: 上限频率到达
18: 下限频率到达（运行有关）
19: 欠压状态输出
20: 通讯设定
21: 定位完成（保留）
22: 定位接近（保留）
23: 零速运行中 2（停机时也输出）
24: 上电时间到达
25: 频率水平检测 FDT2 输出
26: 频率到达 1 输出
27: 频率到达 2 输出
28: 电流到达 1 输出
29: 电流到达 2 输出
30: 定时到达输出
31: AI1 输入超出上下限
32: 掉载中
33: 运行方向
34: 零电流检测
35: 模块温度到达
36: 软件过流输出
37: 下限频率到达（运行无关）
38: 故障输出（继续运行）
39: 电机过温预报警
40: 当前运行时间到达
41: 故障输出

uint16 0 W 0x0601

P06.02 DO1 输出选择 uint16 0 W 0x0602

P06.03 DO2 输出选择 uint16 0 W 0x0603
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参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P06.12 继电器输出延迟时间 0.0s~3600.0s uint16 0.0s W 0x060c

P06.13 DO1 输出延迟时间 0.0s~3600.0s uint16 0.0s W 0x060d

P06.14 DO2 输出延迟时间 0.0s~3600.0s uint16 0.0s W 0x060e

P06.15 DO 输出端子有效状态选择

个位 : 继电器

0: 正逻辑

1: 反逻辑

十位 : DO1

0: 正逻辑

1: 反逻辑

百位 : DO2

0: 正逻辑

1: 反逻辑
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P10.05 LED 停机显示参数

bit 0: 设定频率 
bit 1: 母线电压 
bit 2: DI 输入状态
bit 3: DO 输出状态 
bit 4: AI1 电压 
bit 5: AI2 电压
bit 6: 保留 
bit 7: 计数值 
bit 8: 长度值
bit 9: PLC 阶段 
bit 10: 负载速度显示
bit 11: PID 设定
bit 12: PLUSE 输入 
bit 13: 散热器温度
bit 14: 电机温度值
bit 15: 故障信息

uint16 0x2003 W 0x0a05

P10.06 负载速度显示系数 0.0001~6.5000 uint16 1 W 0x0a06

P10.07 累计运行时间 0h~65535h uint16 0 R 0x0a07

P10.08 功能非标版本号 0~655.35 uint16 机型设定 R 0x0a08

P10.09 软件功能版本号 0~655.35 uint16 机型设定 R 0x0a09

P10.10 负载速度显示小数点位数

0: 0 位小数位

1: 1 位小数位

2: 2 位小数位

3: 3 位小数位

uint16 机型设定 W 0x0a0a

P10.11 累计上电时间 0h~65535h uint16 机型设定 R 0x0a0b

P10.12 累计耗电量 0~65535 uint16 0 R 0x0a0c

P10.13 面板上下键点动切换

0: 面板上下键修改频率或参数 

1: 面板在 0 菜单界面时，按 up 键点动正转，

按 down 键点动反转

uint16 0 W 0x0a0d

P10.14 性能非标版本号 0~655.35 uint16 0 R 0x0a0e

P10.15 外引键盘类型选择

0: 选择连接 HDv-KC2-CS0 键盘 

1: 选择连接 HDv-KC1-BS0 键盘

2: 选择连接 HDv-KC1-AS0 键盘

uint16 0 W 0x0a0f

注 : 1、将变频器 P10.15 参数设置为 0，变频器面板将显示实际运行频率。

2、将变频器 P10.15 参数设置为当前车速，变频器面板将显示实时的车速。

4.8	P11 多段速度指令参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P11.00 多段指令 0 给定方式

0: 数字给定（P11.01）

1: AI1 给定

2: AI2 给定

3: AI3 给定

4: PULSE 给定

5: PID 给定

6: 预置频率给定（P00.12）

uint16 0 W 0x0b00

P11.01 多段指令 0 -100%~100% int16 5% W 0x0b01

P11.02 多段指令 1 -100%~100% int16 30% W 0x0b02

P11.03 多段指令 2 -100%~100% int16 50% W 0x0b03

P11.04 多段指令 3 -100%~100% int16 80% W 0x0b04
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P13.21 故障自动复位期间故障 DO 动作选择
0: 不动作

1: 动作
uint16 0 W 0x0d15

P13.22 故障自动复位间隔时间 0.1~100s uint16 1s W 0x0d16

P13.28 故障时继续运行频率选择

0: 以当前的运行频率运行 

1: 以设定频率运行 

2: 以上限频率运行 

3: 以下限频率运行 

4: 以异常时备用频率运行 

uint16 0 W 0x0d1c

P13.29 异常备用频率设定 0%~100% uint16 100% W 0x0d1d

P13.30 零电流检测水平 0%~300% uint16 5% W 0x0d1e

P13.31 零电流检测延迟时间 0.0s~600.0s uint16 0.1s W 0x0d1f

P13.34 任意到达电流 1 0%~300% uint16 100% W 0x0d22

P13.35 任意到达电流 1 宽度 0%~300% uint16 0% W 0x0d23

P13.36 任意到达电流 2 0%~300% uint16 100% W 0x0d24

P13.37 任意到达电流 2 宽度 0%~300% uint16 0% W 0x0d25

P13.38 AI1 输入电压保护值下限 0V~10V uint16 3.1v W 0x0d26

P13.39 AI1 输入电压保护值上限 0V~11V uint16 6.8v W 0x0d27

P13.40 模块温度到达 0~120℃ uint16 75℃ W 0x0d28

P13.41 故障保护动作选择 1 

个位 : 电机过载（Err11）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
十位 : 输入缺相（Err12）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
百位 : 输出缺相（Err13）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
千位 : 外部故障（Err15）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
万位 : 通讯异常（Err16）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车

uint16 21222 W 0x0d29

P13.42 故障保护动作选择 2

个位 : 编码器 /PG 卡异常（Err20）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
十位 : 参数读写异常（Err21）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
百位 : 软件过流（Err24）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
千位 : 保留（Err25）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
万位 : 运行时间到达（Err26）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车

uint16 11222 W 0x0d2a
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P13.43 故障保护动作选择 3

个位 : 用户自定义故障 1（Err27）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
十位 : 用户自定义故障 2（Err28）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
百位 : 上电时间到达（Err29）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
千位 : 掉载（Err30）
0: 直接跳至电机额定频率的 7% 继续运行，
不掉载则自动恢复到设定频率运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
万位 : 运行时 PID 丢失（Err31）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车

uint16 22022 W 0x0d2b

P13.44 故障保护动作选择 4

个位 : 速度偏差过大（Err42）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
十位 : 电机超速度（Err43）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
百位 : 初始位置错误（Err51）
0: 继续运行
1: 按停机方式停机
2: 自由停车
千位 : 预留
万位 : 预留

uint16 2220 W 0x0d2c

P13.45 故障保护动作选择 5 保留 uint16 10120 R 0x0d2d

P13.46 风扇起始温度 0~100℃ uint16 50℃ W 0x0d2e

P13.47 过转矩检出动作选择

0: 不动作

1: 恒速运行中过转矩检测，继续运行

2: 恒速运行中过转矩检测，停止运行

3: 运行中过转矩检测，继续运行

4: 运行中过转矩检测，停止运行

uint16 0 W 0x0d2f

P13.48 过转矩检出值 10~250% uint16 120 W 0x0d30

P13.49 过转矩检出时间 0.1s~60.0s uint16 0.1s W 0x0d31
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4.10	 P14 故障信息参数组

参数ID 参数名称

设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P14.00 故障类型1 0: 无故障1: 保留2: 加速过电流（ERR02）3: 减速过电流（ERR03）4: 恒速过电流（ERR04）5: 加速过电压（ERR05）6: 减速过电压（ERR06）7: 恒速过电压（ERR07）8: 缓冲电阻过载故障（ERR08）9: 欠压故障（ERR09）10: 11: 电机过载（ERR11）12: 输入缺相（ERR12）13: 输出缺相（ERR13）14: 模块过热（ERR14）15: 外部故障（ERR15）16: 通讯异常（ERR16）17: 㔀18: 电流检测故障（ERR18）19: 电机调谐故障（ERR19）20: 编码器 /PG 卡故障（ERR20）21: 参数读写异常（ERR21）22: 23: 电机对地短路故障（ERR23）24: 软件过流（ERR24）25: 保留（ERR25）26: 运行时间到达（ERR26）27: 用户自定义故障 1（ERR27）28: 用户自定义故障 2（ERR28） 29: 上电时间到达 （ERR29）30: 掉载 （ERR30）31: 运行时 PID 反馈丢失 （ERR31）40: 幫速限流超时故障（ERR40）41: 运行时切换电机故障（ERR41）42: 速度偏差过大 （ERR42） 43: 电机超速度 （ERR43）45: 电机过温 （ERR45）51: 初始位置错误 （ERR51）

uint16 7

R 0x0e00P14.01 故障类型2 uint16 7

R 0x0e01P14.02 故障类型3 uint16 7

R 0x0e02P14.03 故障类型4 uint16 7

R 0x0e03P14.04 故障类型5 uint16 7

R 0x0e04P14.05 故障类型6 uint16 7

R 0x0e05P14.06 故障类型7 uint16 7

R 0x0e06P14.07 故障类型8 uint16 7

R 0x0e07P14.08 故障类型9 uint16 7

R 0x0e08P14.09 故障类型10 uint16 7

R 0x0e09

参数ID参数名称设定范围参数类型出厂值属性通讯地址P14.10故障子码 10~65535uint160刀0x0e0aP14.11故障子码 20~65535uint160刀0x0e0bP14.12故障子码 30~65535uint160刀0x0e0cP14.13故障子码 40~65535uint160刀0x0e0dP14.14故障子码 50~65535uint160刀0x0e0eP14.15故障子码 60~65535uint160刀0x0e0P14.16故障子码 70~65535uint160刀0x0e10P14.17故障子码 80~65535uint160刀0x0e11P14.18故障子码 90~65535uint160刀0x0e12P14.19故障子码 100~65535uint160刀0x0e13P14.20故障时频率 10섁驰ꡮڦ﩮﩯덮贈zuint160섁騀刀0x0e14P14.21故障时电流 10̀~655.35̀uint160̀

刀0x0e15P14.22故障时母线电压 10꤀~6553.5꤀uint160ઐ刀0x0e16
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4.11	 P15 通讯设置参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型
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P19.10 超启动第二段时间（下降） 0~5 uint16 1 W 0x130a

P19.11

0：无超启动

1：外部模式 1

2：外部模式 2

3：内部模式

0~3 uint16 0 W 0x130b

P19.12 外部模式下超启动最长时间 0~5 uint16 0.5 W 0x130c

P19.13 超启动电压加速时间 0~5 uint16 0.5 W 0x130d

P19.14 超启动频率加速时间 0~5 uint16 0.5 W 0x130e

P19.18 超启动过流抑制模式
1：抑制模式 1

2：抑制模式 2
uint16 1 W 0x1312

4.13	 P25 用户密码参数组

参数ID 参数名称 设定范围 参数类型 出厂值 属性 通讯地址

P25.00 用户密码 00000~65535 uint16 00000 W* 0x1900

4.14	 P28 状态监控参数组
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显示 DI1~5、DI6 输入状态。
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第 1 章	 故障报警代码以及处理方式表
产品使用过程中可能会遇到下列故障类型情况，请参考下述方法进行故障排查与处理。
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